EGR-S 20A (Grip)(Estandar)
| No.|  Comporert | Maeid |

0 CASING Special plastic
RUBBER | EPDM | Water, air, powder, slurry, sewage, odours (30T ~ +90¢)
GASKET | NBR | Hydrocarbons, oil and gases (~20°c ~ + 70¢)
BOLT SUS 304/ 316L
NUT SUS 304
GRIPRING SUS 304H / SUS 301H
Holding ring | SUS 304H/ 316L
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@ HINGE PIN SUS 304/ 316L
SIzE KS/JIS o ASTM BOLTM v ? L | W/mm I\cf/ﬁl)v( WEIGHT Kg z\;{(é::g\; TOLILR)SEJE
20A 27,2 26,7 M6 X 40L X 2BOLTS 56 6 63 1 19 0,20 20 60~80
Note : mmX0.039=inch KgXx2.2=Ibs. Kgf/fcm*x14.22=psi Kgf.cmX0.72 =ft.Ibs
Nuevo disefo de producto-innovacion. Instalacion
e Fundicién especial moldeada. La presién obliga al sello final a presionar mas fuerte en la tuberia e Incrementa la fuerza de sellado.
® Piezas de bloqueo de acero inoxidable. El ancho, labio de sellado se ajusta a la superficie de la tuberia, ya sea nueva, vieja o rugosa.
e Enterrado, agua, agua de mar, aguas residuales. Maxima desviacién angular 3 ° en cualquier direccion.

e Resistente a la intemperie - caliente o frio. Las tuberias deben estar niveladas, paralelas. Sin desplazamiento lateral.




